Технический райдер группы ANCKORA

Технический райдер группы ANCKORA
Общие условия:

Мощность порталов на зал  из расчета 10 КВт на каждую тысячу человек. Более крупные и открытые площадки обсуждаются отдельно

Минимум 2  отдельных мониторных линии 

Пульт на 24 канала, а также процессоры эффектов

2 Директ-бокса

Барабаны

Бочка 22 дюйма

Тома навесной 12  и напольный 16 дюймов

4 стойки под тарелки

Cтойка под малый барабан 

Барабанный стул

Микрофоны: звук должен сниматься профессиональными микрофонами, предназначенными специально для подзвучивания барабанов. Обязательное наличие коврового покрытия под установкой.

4 свободные розетки 220 В поблизости.

Бас:

1 басовый комбоусилитель либо «стэк» (Ampeg, Hartke и т.д.). Возможен съем через директ-бокс либо профессиональным микрофоном, специально предназначенным для подзвучивания бас-гитары

2 свободные розетки 220 В

Гитара

Ламповый гитарный «стэк» или комбик кабинет минимум 2х12

Снятие сигнала микрофоном типа SHURE 57 либо аналог

2 свободные розетки 220 В

Вокал:

Наличие 2-х свободных каналов на микшерном пульте для подключения радиосистем

2 микрофона типа SHURE Beta 58А либо аналог.

2 микрофонные стойки.

Свет:

Наличие 4-х свободных розеток 220 В

Дым-машина с удаленным управлением

Внимание!

В случае невозможности выполнения каких-либо требований, все вопросы заблаговременно обсуждаются с техническим специалистом группы (см. контакты). Несоблюдение требований райдера дает право исполнителю отказаться от выступления.
Контакты:

Технический специалист группы: Евгений «JonPriest» Сыров 

е-мейл: jongnr@mail.ru
ICQ: 285-869-027
мобильный: +7(915)179-85-75
e-mail группы: anckora@yandex.ru
Сайт группы: http://www.anckora.ru/
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